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Насадка на болгарку по дереву
КОМБО WOOD

Насадка на болгарку по дереву
КОМБО АБРАЗИВ

Насадка на болгарку по металлу
КОМБО ФЕРРО

Насадка на болгарку по камню
КОМБО ГРАНИТ

Насадка на болгарку для полирования
КОМБО ФИНИШ 0,2



Технические характеристики удлинителей
Присоединительная резьба для оснастки, наружная  М14х2
Посадочный диаметр, мм  22,23
Установочное отверстие  Система X-lock 
Максимальная скорость вращения,  об/мин 12 000
Вес, гр 58

Устройство и работа.
     Адаптер Комбо X-lock - М14 предназначен установки различной оснастки с 
внутренней резьбой М14 (стандартный шпиндель болгарки) при обработке камня, 
металла, дерева - это опорные тарелки, алмазные круги с фланцем, сверла по камню, 
трехкулачковый Комбо-патрон Удлинитель Комбо Finger. 
Для резки, шлифовки, полировки различных материалов. 
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО устанавливать шлифовальный абразивный диск толщиной 
6 мм, т.к. он выступает за пределы защитного кожуха. Соблюдайте технику безопасности!
Посадочный размер 22,23 предназначен для оснастки, которая выполнена из металла 
или специального композитного пластика, который не имеет риска разрушиться от 
скорости вращения и усилий при работе. Например, алмазные цельнометаллические 
торцевые чашки, абразивные диски КЛТ, шлифовальные и обдирочные чаши по дереву.
В редких случаях можно установить отрезные круги толщиной не более 2 мм.
Следует работать в средствах защиты, т.к. круг устанавливается близко к краю кожуха. 

Рекомендуется УШМ с регулировкой скорости вращения.
Адаптер состоит из алюминиевого корпуса и стальной пластины с отверстием X-lock, 
закрепленной четырьмя винтами. 
Для откручивания заклинившей оснастки на резьбе М14: установите в отверстие Ф5мм 
фиксатор (сверло, длинный винт М5 или пруток) и тогда возможно "сдвинуть" оснастку. 

    Изучите все инструкции по безопасности для работы с УШМ
При работе руководствуйтесь здравым смыслом и правилом - "Что не разрешено - то запрещено"

Искренне благодарю за приобретение инструмента КОМБО! Вы внесли вклад в создание 
новых решений сложных задач обработки материалов в труднодоступных местах!
Я смогу и дальше заниматься любимым делом - создавать инструменты и технологии.

Автор и разработчик инструмента КОМБО - Дегтярев Илья

СПОСОБЫ и СХЕМЫ УСТАНОВКИ ОСНАСТКИ НА  АДАПТЕР

Винт

Корпус

Пластина X-lock

Наружная резьба М14 + буртик Ф22,23 мм

Отверстие для фиксатора

Трехкулачковый КОМБО-патрон

установка оснастки с хвостовиком

Шлифовальная оснастка с резьбой М14

установка расходников на липучке 
и на фибровой основе, корщетки и т.п.

Алмазные  круги с фланцем

для резьбы по камню, резки гранита

Сверла по камню с резьбой М14

с подачей воды, разного диаметра

УДЛИНИТЕЛЬ Комбо Фингер 65 мм
установка расходников для работы в
труднодостпуных местах

УДЛИНИТЕЛЬ Комбо Фингер 100 мм

установка расходников для работы в
труднодостпуных местах


